
“ Sentirsi in buone mani ”

TECNOLOGIE PER LA STERILIZZAZIONE

Verifiche
ambientali



Verifiche ambientali

Nei locali dove si svolgono processi critici la contaminazione particellare e 
microbiologica deve essere mantenuta sotto stretto controllo ed entro limiti ben 
definiti da norme e linee guida internazionali (EN ISO 14698, EN ISO 14644, Eu-GMP).

Questi ambienti definiti a contaminazione controllata o “clean room” (es. sale 
operatorie, centrali di sterilizzazione, reparti infettivi/immunodepressi, banche dei 
tessuti, laboratori ematologia, ecc…) devono essere controllati periodicamente e per 
soddisfare tali esigenze Steritek propone le seguenti prove di convalida:

 

• Classificazione Particellare ISO 14644 e Eu-GMP

• Misura del Numero di Ricambi Orari

• Misura dei differenziali di pressione

• Misura di Temperatura ed Umidità Relativa

• Misura della contaminazione biologica dell’aria

• Misura della contaminazione biologica delle superfici

• Misura della Velocità dell’aria in Mandata e Ripresa

• Misura del Tempo di Ripristino

• Test di tenuta dei Sistemi Filtranti

• Visualizzazione dei flussi d’aria
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